
Toma de muestra. Retire la tapa del punto de prueba y llene el frasco de muestras. Sostenga el frasco y la banda de prueba uno 

al lado del otro para juzgar la turbidez. El paso de la prueba que más se aproxima a la muestra indica el contenido de aceite 

aproximativo (como se marca en la banda). Se trata solamente de una indicación. Para una prueba precisa del contenido de 

hidrocarburos, pida a su proveedor que se ponga en contacto con Bowman Stor Ltd. 

 

En condiciones normales de funcionamiento, su juego de filtros debería durar alrededor de 4000 horas de funcionamiento, hasta 

que la turbidez de la salida indique un contenido de aceite no superior a 10 ppm, momento en el que un servicio de mantenimiento 

será esencial. Tenga en cuenta que debido a las fluctuaciones en las condiciones de funcionamiento y climáticas, las diversas 

combinaciones de compresores y lubricantes, las condiciones de servicio de mantenimiento de los compresores y otros factores 

diversos, este período variará. Por esta razón, se deben realizar controles semanales y pedir por adelantado kits de filtros de   

repuesto a su proveedor habitual. Sólo use filtros GENUINOS SEPURA. Las alternativas de carbono NO proporcionarán el mismo 

rendimiento e invalidarán su garantía.
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