sePuRA”

tecnologie superiori

IL kit Multi-port ti permette di
aumentare il numero di porte di
ingresso nella tua unita SEP.

Vantaggi:

* Riduzione dell'ingombro: non servono piu
unita multiple

* Collegare dispositivi multipli a un’unita SEP

« Facile da installare in sede

K1t Multi-port

Da utilizzare con SEP 120, SEP 360, SEP 900 e SEP 1250




serurna’  Istruzioni di montaggio

Unita STANDARD SEP

fino a 4 porte di ingresso

Tutte le singole unita SEP standard sono dotate
di un blocco di derivazione (come mostrato) che
permette di collegare fino a 4 tubi di ingresso

Raddoppiare la capacita di ingresso non potrebbe
essere piu facile con il kit Multi-port:

€D Rimuovere il raccordo a gomito

CON Kit Multi-port

fino a 8 porte di ingresso*

» : 9 Collegare il tubo a T nella ’
3 @ sede del gomito.

: . @ Avvitare il secondo blocco

—a\‘ e

di derivazione.

’ : ) Montare I'adattatore diretto e \ .

il tubo nero.

Poi attaccare fino a quattro tubi come di consueto.

NOTA: Il numero di porte di ingresso disponibili dipende dalla collocazione dell’unita SEP.
*Il massimo di 8 porte di ingresso prevede che I'unita sia indipendente
ed entrambi i blocchi di derivazione siano accessibili.

Il kit Multi-port NON PUO essere utilizziamo insieme alle Unita a muro che usano SEPURA™ WMB

Per informazioni sul corretto

posizionamento e sull’installazione dell’unita di
separazione SEPURA™, si prega di consultare
I'opuscolo allegato.
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